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充分满足需要

一般的样品， 只要十几分钟就能完成测量。※
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·可以测量多种样品． 凡是通过加然有水分蒸发而不发生危险化学反应的物品都可
使用该系列仪器来测量，
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加热干燥·质量测量方式
5 ～ 70g／任意质恐怕样方式
I Omg 
。－ 100俘｛水分）
时间满盘 ． 持续；用贯

样品质量！Og以上工0.1例含水凉｝
样品质f,t 5g以上IOg不到时＋ 0.2＇加含1］＜率｝
数码式CLCD 最小显示位为0.1%1
185瓦的红外线灯泡
AC]00\1(50/60HZ) 
210(W)" 320(D) x川S(H)mm. . tOkg 
SUS制｛直径95mm 深度I Omm) 
预备灯泡 铝板还有其他

显示方式
热 源
电 源
尺寸·质量
样 品盒
附 件

r 
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5-40度85%RH以下
最大625W中波长 红外线石英加热器
AC I OO- I 20/220-240Y(50/60HZ) 
最大640w
220(w）飞4 I S(D）且190(H)mm 4.Skg 
SUS制｛直径I30mm深13mm)

试料皿λ2试料皿钳x2试料皿托勺小匙备用
保险丝（8A)x2
铝街心。

电源3P-2P变换适配器使用说明书
打印机标准配套 i 主机（ V7-33（））.打印用纸（10卷）
AC适配器 ． 打印机连接电缆线（vzc-14)]
RS-232C(vzc-51）电缆线 ． 打印用纸． 铝箱（500张）
天平校正用磁码 ． 样品粉碎摇 ＇ l 数据记录表l

I革H届记录表｜软件 ii仪式平校正Illif.码 温座位在摇预定近日上市
、、’”山、＇＂ MS I＇阳＜II 是模�）：公司的禽钵

·规格

测定为式
测定对象

样品质盘
最小显示单位
测定单位
2耳现世l标准偏差｝

测定模式

温度设定范围
显示方法
外部输出
通信功能
测定条件保存
敛据记忆
动作温湿度范画
热 源
电 源
消费电力
尺寸，质量

试 料 皿
附属品

选 购｛牛

FD-720 

加热干燥·质量测定方式
粉粒体液体浆｛糊 ． 膏j等
最大120g/任意质量抽样方式
含水率0.1呢？和0.01%随意更换 ． 质量O.OOlg
水分（湿性基础 干性基础｝ ， 质量。 固态比例
样品质量5g以上0.05%（含1j(率）
样品质量IOg以上0.02%（含水率）
｛根据本公司规定的测定条件和标准样品）
自动停止模式
时间停止模式（1-240分钟或者连续（最长12小时）
急速干燥模式（可以选挎自动停止或者时间停止J
缓速干燥模式（可以选择自动停止或者时间停止｝
阶段干燥模式（5阶段）
预测（比较｝测定模式
30-J 8心度（I 度l阶段）
带有背景灯的LCD( 137x43nu川
RS-232C接口
由 i 数据记录表 1软件进行的数据输出（选购件j
10种
100个数据

．何关比商品的告涓涓楼上t己Jil,,il联草 或劳趾拢们的同恼和发电于�14主告我伺. URL http I阳ww ketl.co Jpl E-mail eales@ketl.co.Jp
.i!I产品的改良 兵役格和外观等也帽变更 恕不另行；曲知

可以测定的物品
·不因加热发生危险化学反应的物品
·加t.l:c后 Jj( 分或寄想测定的成分蒸发干燥的物品

A安全注意事项

．为了安全佼用 i南征佼周都必须详读《使用说明书》
．经ll日热会引危险化学反应的物品语不要测组． 另外. -!JU量会引起高温 ． 请注

意不:ll:�理伤 ． 运免火灾
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